新疆大厦制冷机组维保（全年）要求及工作内容


设备：约克YS螺杆式冷水机组4台，蓄冰制冷，基载2台（单台制冷量300冷吨），双工况2台（单台制冷量400冷吨）

投标人资格要求：
1. 企业资格：独立法人，注册资金500万元（含）以上，经营范围内包含“维修制冷空调设备”，具备“制冷空调设备安装维修服务企业”资质证书，具备“质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系”认证证书。
2. 经验及业绩：至少3年制冷机组维保经验，能够提供近3年同类项目合同5份以上。
3. 人员及设备：维保人员至少3人以上，维保人员需持有有效的维修资质证书（制冷与空调设备安装修理作业、电工作业证），且企业为其缴纳不少于1年的社保。投标人自身具备抽氟机、真空泵、冷媒回收钢瓶（100公斤）、油泵、换热器清洗泵站、换热器管路清洗机、吊装设备等设备。

维保要求及内容：

一、 日常巡检与记录工作（每月）
​​1、运行参数记录：
(1) 蒸发器：进出水温度、压力、流量。
(2) 冷凝器：进出水温度、压力、流量。
(3) 压缩机：排气压力/温度、吸气压力/温度、油压、油温、电机电流、电压。
(4) 固态启动柜：运行频率、输入/输出电流、电压、模块温度、冷却液液位/温度。
(5) 机组控制：查看有无报警信息，记录运行小时数。
​​2、外观检查：
(1) 检查机组有无异常振动或异响。
(2) 检查管路接头、阀门有无肉眼可见的泄漏（制冷剂、润滑油、水）。
(3) 检查润滑油油位和颜色。
(4) 检查基础紧固件是否牢固。

二、 定期预防性维护（由专业维保工程师按计划执行的深度保养，频率分为月度、季度、年度）

月度/季度保养（包括停机期间）

1、电气检查：
紧固电源接线端子，检查接触器、继电器触点状态。
检查电机绝缘电阻。
清洁控制柜内的灰尘。
2、泄漏检查：
使用卤素检漏仪或电子检漏仪对机组所有接口、阀门进行全面检漏。


年度保养（大保养）（在制冷开机前或停机后进行）

1、换热器清洗：
(1) 冷凝器通炮：拆开冷凝器两端端盖，使用管路清洗机机械清洗换热管内壁的水垢和生物粘泥，恢复端盖时更换密封垫片。
(2) 蒸发器清洗：拆开蒸发器一端端盖，使用管路清洗机机械清洗换热管内壁的锈垢，恢复端盖时更换密封垫片。
(3) 固态启动冷却系统热交换器水路清洗：外加清洗泵站使用专用除垢剂进行化学循环清洗，在运行过程中，如三相电温度高则随时再次进行化学循环清洗。
2、油品检查及润滑油和油过滤器更换（材料甲方提供）：
取样检测4台机组的冷冻油，如检测报告显示油质不合格则报请甲方进行冷冻油更换。
放掉旧润滑油，更换新的油过滤器、油分离器滤芯，加注指定型号和数量的新润滑油。
3、制冷剂补充或回收（材料甲方提供）：
检测制冷剂充注量，根据需要补充或回收。检测制冷剂酸度和纯度。
4、机械部分检查：
检查压缩机电机绝缘和绕组电阻。检查联轴器对中情况及弹性体磨损情况。检查压缩机的各个传感器（温度、压力传感器）校准情况。
5、安全保护装置校验：模拟测试高压、低压、油压差、防冻、过载等安全保护装置，确保其动作准确可靠。
6、控制系统检查：
更新控制软件（如有新版本）。检查校准所有传感器读数。查看历史报警记录，分析潜在问题。
7、水系统保养：对机房内所有的水系统过滤器（Y型过滤器）进行拆卸清洗。
8、固态启动维护
(1) 固态启动柜检查：清洁内部灰尘（需在断电后进行），检查所有电气连接紧固性。
(2) 检查固态启动冷却回路冷却液液位、颜色和温度，如果液位低，需补充同型号原厂冷却液。
(3) 冷却回路检查：检查冷却泵的运行状态，检查外部换热器是否清洁。

三、应急维护
1、故障响应：
· 提供7*24小时值班电话，接报后2小时内派专业工程师到场
· 中小型故障24小时内修复，大修或拆机故障需3日内提交方案并完成处理
2、配件管理：投标人承担单价1000元及以下配件更换费用，单价超过1000元的配件由甲方负责，投标人需提供优惠方案。
3、重大活动驻场保障：活动期间投标人提供全程专业工程师驻场保障。
